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Voir les conditions générales de garantie
sur notre catalogue-tarif en vigeur

GAMME 22
Mitigeur lavabo

Mitigeur lavabo
• manette métal
• mousseur anticalcaire
• n. 2 tuyaux flexibles 350 mm
• vidage en laiton 1” 1/4 avec trop plein

Mécanisme Interne
Cartouche à disques céramiques équipé du 
limiteur de température, limiteur de débit et 
“point dur”.

Le système “poin dur” oppose une résistance 
à l’overture de la manette, réduisant ainsi le 
débit d’environ 50%, tout en conservant un 
confort d’utilisation.

Cette photo est non contractuelle

F3831CR.ES

L’ouverture de l’eau froide en position centrale, 
permet machinalement de réduire chaque 
jour sa consommation d’énergie, en évitant le 
gaspillage de l’eau chaude. L’eau mitigée est 
obtenue en tournant la manette vers la gauche.
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F3834/1CR.WS
GAMME 22
Mitigeur baignoire

Mitigeur baignoire 
• manette métal
• mousseur anticalcaire
• inverseur automatique
• n. 2 raccords excentriques 1/2”

Le système “poin dur” oppose une résistance 
à l’overture de la manette, réduisant ainsi le 
débit d’environ 50%, tout en conservant un 
confort d’utilisation.
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Mitigeur douche
• manette métal
• n. 2 raccords excentriques 1/2”

GAMME 22
Mitigeur douche F3835/1CR.WS

Mécanisme Interne
Cartouche à disques céramiques équipé du 
limiteur de température, limiteur de débit et 
“point dur”.

Le système “poin dur” oppose une résistance 
à l’overture de la manette, réduisant ainsi le 
débit d’environ 50%, tout en conservant un 
confort d’utilisation.

Cette photo est non contractuelle
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GAMME 22
Mitigeur évier

Mitigeur évier 
• manette métal
• mousseur anticalcaire
• n. 2 tuyaux flexibles 350 mm
• bec pivotant

Mécanisme Interne
Cartouche à disques céramiques équipé du 
limiteur de température, limiteur de débit et  
“point dur”.

Le système “poin dur” oppose une résistance 
à l’overture de la manette, réduisant ainsi le 
débit d’environ 50%, tout en conservant un 
confort d’utilisation.

Cette photo est non contractuelle

F3837CR.ES

L’ouverture de l’eau froide en position centrale, 
permet machinalement de réduire chaque 
jour sa consommation d’énergie, en évitant le 
gaspillage de l’eau chaude. L’eau mitigée est 
obtenue en tournant la manette vers la gauche.


