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 PARADAS -  pantalon 

 
 

 

Descriptif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 poche latérale gauche avec patte,  

 2 poches à l’avant,  

 poche pour porte-monnaie,  

 2 poches à l’arrière,  

 D-Ring,  

 passant porte-marteau,  

 bonne résistance aux lavages, 

 bonne résistance aux abrasions,  

 jambes et genoux à coupe ergonomique,  

 poche pour mètre pliant,  

 tissu élastique,  

 triple couture sur les parties exposées à 

l’usure,  

 rivets et petites poutres sur les points,les 

plus sollicités pour une longue durée de 

vie,  

 zip YKK
®
 

  

  

 
 

 
 
 

 

 

 poche latérale gauche avec patte 
 

poche pour mètre pliant 

passant porte-marteau 

D-Ring 

 
Manutention 

 
Nettoyer à une température maximum de 40 °C; Ne 
pas blanchir; Ne pas nettoyer à sec; Ne pas sécher en 
machine à l’air chaude; Repasser à basse température 
(110 °C maximum). 
 
 

Cod.prod. 

V179-0-00 Bleu 

V179-0-02 Bleu clair 

V179-0-05 Noir 

Normes:   

                                        

Tailles 38 – 58 

 

C AR ACTERISTIQUES  TECHNIQUES  DE  SECURITE  

 Méthode du test Descriptif Résultat obtenu Valeur minimum requise/ range 

 

Tissu de base  

EN ISO 1833-1977, SECTION 10 Composition des fibres: 98% coton 
  2% élasthanne                                                                   

 

    

 EN ISO 12127:1996 Poids par unité de zone 375 g/m
2
  

     

 


